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Acumulador de Diafragma 
Tipo AMW

AMW - 0,07 - P - 250 - C - C1 - 0 - M

Capacidade nominal

Pressão máxima de trabalho

1

2

Código de indicação do modelo

0,07 : 0,075 litros

AMW : Projeto de Corpo Soldado

P:  Material do diafrágma, Borracha Nitrílica

C:  Material do Corpo, Aço Carbono

C2:  Tipo de conexão do Lado do Fluído, G1/2” Fêmea Spot ø34

C1:  Tipo de conexão do Lado do Fluído, G1/2” Fêmea Spot ø29

0:

M:  Tipo de conexão do Lado do Gás, M28x1,5

210 : 210 Bar (somente para 0,32 litros)

0,32 : 0,32 litros

250 : 250 Bar (somente para 0,075 litros)

Material de construção 
Corpo Aço Carbono, Soldado e Pintado

Diafragma Borracha Nitrílica (NBR)

Tampa Plástico

Dados Técnicos:
Corpo Corpo soldado, não permite manutenção.

Pressão máx. (PS) 40-250 Bar.

Limites de temperatura -20ºC a +80ºC (Standard)

Proporção máx. permitida (P2:P0) 8:2

Pressão máx. permissível de pré-carga (P0 máx.) 131 Bar. Porém, podem haver limitações devido as 
regulamentações de transporte

Capacidade nominal 0,075 a 0,32 litros

11 a 400 cSt

Viscosidade recomendada 33 cSt

Classe 21/17/14 de acordo com ISO4407

Dimensões das Conexões
Lado do gás M28x1,5

Lado do Fluído G1/2” Fêmea - Rebaixo ø29mm

Dimensões das Conexões

3

1 2

0,75 : 0,75 litros

3

Lorem ipsum
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Descrição

Construção

Carga de Gás

pressão P. O diafragma se expande preenchendo todo o volume V0 do reservatório do acumulador. 

As partes superior e inferior do corpo do acumulador são soldadas para conter permanentemente 
o diafragma.

O conjunto de pré-carregamento e 

conexão lateral para o gás.

Modelo 0,07 0,75

0,075

Pressão máxima de trabalho 250 210

0,75

138

160

115,5

111

64

0,76 2,22

Conexão Padrão C1 C2

1 1

8:1 8:1

0,32

210

118

1,42

C1

1

8:1
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Proceda da seguinte forma:

designada para ser usada no código de pedido.

a pressão do gás desejado. Use Nitrogênio Industrial Seco. NUNCA USE OXIGÊNIO OU AR.

UMA VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO DEVE SER INSTALADA ENTRE O CILINDRO DE GÁS DE 
NITROGÊNIO E O ACUMULADOR QUANDO A PRESSÃO DO CILINDRO DE GÁS FOR SUPERIOR À 
PRESSÃO MÁXIMA PERMITIDA DO ACUMULADOR.

• Feche a válvula do cilindro de nitrogênio e desconecte a mangueira de 

Código Polímero ISO Escala de 
Temperatura (ºC)

Alguns Líquidos compativeis 
com o Polímero

P Nitrílica -20 a +80

Óleos minerais, vegetais, silício e 

hidrocarbonetos alifáticos, butano, óleo 

 

Y

Óleos e graxas minerais, hidrocarbonetos 

óleos e graxas de silicone, água na 
temperatura ambiente, resistência ao 

V Viton FKM -10 a +150

óleos animais e vegetais, hidrocarbonetos 

envelhecimento.
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Segurança

de uso e manutenção.

Todos os vasos de pressão devem ser protegidos por meio de uma válvula de alívio de pressão, em 

ou integradas na forma de um bloco de segurança tipo B.

É estritamente proibido:

• Gravar ou estampar permanentemente as superfícies da carcaça do 

• Usar o acumulador como elemento estrutural. O mesmo não deve ser 

permissão do fabricante.
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Instalação

Descarte

Proteção Ambiental

possíveis danos causados   por surtos de pressão além de facilitar a manutenção do acumulador, 
facilitando a interceptação e a descarga.

• Forneça uma folga de 200 mm acima da válvula de pré-carga de gás para permitir acesso e controle 

visíveis.

ou indiretamente ao acumulador, por isso recomendamos o uso de componentes de suporte e 

e a temperatura durante a operação é mantida dentro da faixa indicada.

• Antes de o acumulador ser enviado para descarte ou reciclagem, ele sempre deve ser descarregado 

partículas de metal, óculos de segurança devem ser usados.

ambiental.


